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MIG/MAG-Schweißbrenner-Systeme
luft- und flüssiggekühlt

ROBO WH / ROBO WH-PP luft- und flüssiggekühlt
Schnelle Anpassung an wechselnde Schweißaufgaben ...
Leistungsgröße: 		 bis 550 A
Einsatzgebiete: 		�  Automobilbau, Automobil-Zulieferer (Tier 1, Tier 2), Nutz-

fahrzeugbau, Erdbewegungsmaschinen, Schienenfahr-
zeugbau, Maschinen- und Stahlbau

Automatisierungsgrad:

ABIROB® W flüssiggekühlt
Robust & flexibel …
Leistungsgröße: 		 bis 600 A
Einsatzgebiete: 		�  Nutzfahrzeugbau, Erdbewegungsmaschinen, Schienen- 

fahrzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Stahlbau

Automatisierungsgrad:

ABIROB® A ECO luftgekühlt
Einfach & effektiv …
Leistungsgröße: 		 bis 500 A
Einsatzgebiete: 		�  Automobilbau, Automobil-Zulieferer (Tier 1, Tier 2),  

Zweiradindustrie, Behälterbau, Luft- und Raumfahrtindustrie

Automatisierungsgrad:

ABIROB® 350 GC luftgekühlt
Robust, langlebig & kostengünstig ...
Leistungsgröße: 		 bis 350 A
Einsatzgebiete: 		�  Automobilbau, Automobil-Zulieferer (Tier 1, Tier 2),  

Zweiradindustrie, Behälterbau

Automatisierungsgrad:

ROBO Standard flüssiggekühlt
Stark, verlässlich & ökonomisch ...
Leistungsgröße: 		 bis 450 A
Einsatzgebiete: 		�  Nutzfahrzeugbau, Erdbewegungsmaschinen, Schienen- 

fahrzeugbau, Schiffsbau, Behälterbau, Maschinen- und 
Stahlbau

Automatisierungsgrad:

ROBO Compact flüssiggekühlt
Stark, verlässlich & ökonomisch ...
Leistungsgröße: 		 bis 600 A
Einsatzgebiete: 		�  Nutzfahrzeugbau, Erdbewegungsmaschinen, Schienen-

fahrzeugbau, Schiffsbau, Behälterbau, Maschinen- und 
Stahlbau

Automatisierungsgrad:

Seite 7

Seite 23

Seite 33

Seite 41

Seite 47

Seite 53
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Roboterhalterung 
iCAT 

Bitte beachten Sie: Die entsprechenden Brennerhälse finden Sie in den jeweiligen Kapiteln ab Seite 7.

Typ Beschreibung Bestell-Nr.
Zwischenflansch für  
YASKAWA® 

EA1400N / SSA 2000 
oder EA1900N

780.0575.1

Zwischenflansch für ABB® IRB 1600 ID 780.0589.1
Zwischenflansch für KUKA® KR5 Arc HW 780.0590.1
Zwischenflansch für FANUC® Arc Mate iC Series 780.0583.1
Zwischenflansch für OTC® AII B4 oder AIIX B4L 780.0696.1

Zwischenflansche für andere Schweißroboter auf Anfrage. Bitte geben Sie den Robotertyp an.

Zwischenflansche

Roboterhalterung „iCAT“
Roboterhalterung & Zwischenflansche

Beschreibung Bestell-Nr.
Roboterhalterung iCAT ABIROB® A kpl. 780.3101.1
Roboterhalterung iCAT ABIROB® W kpl. 780.3130.1
Roboterhalterung iCAT ROBO WH 780.3150.1

iCAT
ABIROB® A

iCAT
ABIROB® W

iCAT
ROBO WH
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Typ für Anschlusstyp1 Draht-Ø bis L=2,2 m bis L=3,6 m
Spirale Stahl ABICOR BINZEL® Euro-Zentralanschluss Ø 1,0–1,2 – 124.0146.1
Spirale Stahl Fronius® Ø 1,0–1,2 124.0174.1 –
Spirale Stahl OTC® Ø 1,0–1,2 124.0166.1 –
Spirale Stahl Panasonic® Ø 1,0–1,2 124.0164 –
¹¹ Führungsspiralen für weitere Anschlusstypen erhalten Sie auf Anfrage.

Führungsspiralen

Zubehör

Roboterhalterung „iCAT“
Führungsspiralen & Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr.
1 Einziehhilfe (für eine einfache Schlauchpaketmontage) 980.2153
o. Abb. Wellschlauchklemme kpl. (für KUKA® KR5 arc HW) 400.1407.1
 Wellschlauchklemme kpl. (für KUKA® KR16 arc HW) 400.1428.1
 Wellschlauchklemme kpl. (für YASKAWA® EA 1400 / EA 1900) 400.1153.1
 Wellschlauchklemme kpl. (für OTC® Almega Ax V4) 400.1363.1
 Wellschlauchklemme kpl. (für REIS® RV 20/30) 400.1360.1
o. Abb. Schutzschlauch (Längenangabe erforderlich) 109.0074
o. Abb. Wellschlauchendstück 500.0453
o. Abb. Schutzhaube (für iCAT) 191.0117

1
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Roboter-Peripherie
Roboterhalterung „iCAT mini“

Kompakt, präzise, einfach und preiswert ...

Die kompakte Roboterhalterung iCAT mini – mit integrierter Schlauchpaketführung 
für luftgekühlte Schweißanwendungen – wurde für den Einsatz an Hohlwellen- 
Robotern der Automobil-Zulieferer und der General Industries bis 400 A konstruiert. 

Das Gesamtsystem besteht aus Schweißbrenner, Abschaltsicherung und Schlauch-
paket mit einem hochbeanspruchbaren und torsionsbeständigen Koaxialkabel für 
eine hohe Lebensdauer. Ergänzend zum kompakten iCAT mini-System gibt es die 
Brennerhalsausführungen ABIROB® G350, G360 und G500, die mit der neuen 
G-Schnittstelle ausgestattet sind. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität und Wieder-
holgenauigkeit aus – für hervorragende und reproduzierbare Schweißergebnisse. 

Die Brennerhalstypen der G-Serie sind in diversen TCP-Ausführungen verfügbar 
und greifen auf das bewährte Verschleißteilkonzept der ABIROB® A- und GC-Rei-
he zurück.

Argumente, die für sich sprechen:
■■ Günstiger Anschaffungspreis, schnelle und einfache Installation  

und hohe Lebensdauer
■■ Geringes Gewicht von ca. 1200 g (inkl. Schweißbrenner)
■■ Reduzierte Baugröße für beste Zugänglichkeit in engen  

und komplexen Vorrichtungen bzw. Bauteilen
■■ Sehr gute Rückstellgenauigkeit – verbunden mit großer Auslenkung  

zum optimalen Schutz von Roboter und Schweißbrenner
■■ Umfangreiche Auswahl an Schweißbrennern  

mit unterschiedlichen Leistungsklassen
■■ Einsetzbar mit allen gängigen Hohlwellen-Schweißrobotern

Einsatzgebiet:

Hohlwellen-Schweißroboter mit integrierter 
Kollisionssoftware



94

2.1

2.42.3

2.2

1.3

1.21.1

3.1

4.1

3.2

4.2

3.3

4.3

Roboterhalterung „iCAT mini“
Systemübersicht & technische Daten

Abbildung 1:
Schnittstelle am Schweißbrenner

1.1		� O-Ring-Dichtung sorgt für die sichere und  
gasdichte Verbindung zur Schweißbrenner-
Schnittstelle am Schlauchpaket

1.2		 Isolierring für zusätzlichen Isolationsschutz
1.3		� Nut zur Positionierung des Schweißbrenners für 

schnellen und einfachen Brennerhalswechsel 

Abbildung 2:
Schnittstelle maschinenseitig

2.1		� Anschluss für Schweißschutzgas
2.2		� Schweißstrom-Anschlussstecker für alle  

gängigen Drahtvorschübe lieferbar
2.3		� Signalleitung zur Übertragung des  

Not-Halt-Signals 
2.4		� Schlauchpaket – mit hochbeanspruch- 

barem, torsionsfestem Koaxialkabel für hohe 
Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

Abdeckring

Faltenbalg

Schutzkappe

Abbildung 2:
Schnittstelle  

maschinenseitig

Abbildung 1:
Schnittstelle am 
Schweißbrenner

Abbildung 4:
iCAT mini im Detail
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Technische Daten: 
Roboterhalterung iCAT mini 
Abmessungen:			�   Länge 92 mm  

(ohne Zwischenflansch) 
Ø 88 mm

Gewicht:			�   ca. 850 g  
(ohne Zwischenflansch und Schlauchpaket)

Auslösekraft:			�   24 N ± 3 N  
(bei 400 mm Abstand zum Roboterflansch)

Max. Auslenkung:			�  Auslenkung in X- und Y-Achse: ca. 11° 
Auslenkung in Z-Achse: ca. 8 mm

Auslösung des  
Not-Aus-Schalters:			�  – Auslenkung in X- und Y-Richtung: ca. 0,5–1º 

– Auslenkung in Z-Richtung: ca. 0,5–1 mm
Rückstellgenauigkeit:		�  < ± 0,1 mm  

(bei 400 mm Abstand zum Roboterflansch)
Belastbarkeit der  
Sicherheitsabschaltung:	� 24 V DC, max. 100 mA

Abbildung 3:
Schnittstelle Schlauchpaket brennerseitig

3.1		� Schweißbrenner-Schnittstelle 
3.2		� Passfederpositionierung dient zur exakten  

Positionierung des Schweißbrenners
3.3		� Faltenbalg zum Schutz vor Schweißspritzern  

und Verschmutzungen

Abbildung 4:
iCAT mini im Detail

4.1		� Schutzringabdeckung zum Schutz der  
Signalplatine vor Verschmutzung

4.2		� Signalleitungen mit Steckanschlüssen zum  
Anschluss an das Schlauchpaket

4.3		� Integrierte Signalplatine

ABIROB® G350

ABIROB® G360

ABIROB® G500
Abbildung 3:
Schnittstelle  

Schlauchpaket
 brennerseitig
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Roboterhalterung 
„iCAT mini“
Brennerhälse  
ABIROB® G

Technische Daten nach EN 60 974-7: 
ABIROB® G350
Kühlart:		  luftgekühlt
Belastung:		�  350 A CO2  

300 A Mischgas M211

Einschaltdauer:		  100 %
Draht-Ø:		  0,8–1,4 mm
Brennergeometrien:	 30°/35°/45°

ABIROB® G360
Kühlart:		  luftgekühlt
Belastung:		�  360 A CO2 

290 A Mischgas M211 
Einschaltdauer:		  100 %
Draht-Ø:		  0,8–1,6 mm
Brennergeometrien:	 22°/35°/45°

ABIROB® G5002

Kühlart:		  luftgekühlt
Belastung:		�  500 A CO2 

400 A Mischgas M211 
Einschaltdauer:		  100 %
Draht-Ø:		  0,8–1,6 mm
Brennergeometrien:	 22°/35°/45°

¹¹ Mischgas M21 nach DIN EN ISO 14175
²² Hinweis: Die maximalen Leistungsdaten des Schlauchpaketes  
betragen 360 A CO2 sowie 350 A Mischgas M21 (nach DIN  
EN ISO 14175).
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L

Beschreibung Bestell-Nr.
Roboterhalterung iCAT mini 
für alle Brennertypen 
inkl. Befestigungsmittel und 
Schutzabdeckungen 
(ohne Roboterflansch)

780.3181.1

Schlauchpaket kpl. (mit RPC bzw. PANASONIC®-Anschluss)1

Beschreibung Vorschub-Typ Länge2 Bestell-Nr.
MOTOMAN® MA1440 T50 MOTOWELD® L=0,84 m 980.2412.1
MOTOMAN® MA2010 T50 MOTOWELD® L=1,26 m 980.2413.1

 Bestell-Nr.
Brennertyp 22° 30° 35° 45°
ABIROB® G350 – 980.0190.1 980.0185.1 980.0203.1
ABIROB® G360 980.0215.1 – 980.0222.1 980.0216.1
ABIROB® G500 980.0208.1 – 980.0223.1 980.0209.1

Bitte beachten Sie: Die entsprechenden Verschleißteile finden Sie im aktuellen ROBO-Katalog. Weitere Brennerhälse auf Anfrage.

Roboterhalterung 
iCAT mini

Brennerhälse

Schlauchpakete

Zwischenflansche, 
Führungsspiralen 
und Ersatzteile

Zwischenflansche (Abbildung links)4

Typ Beschreibung Bestell-Nr.
Zwischenflansch für YASKAWA® MA1440 / 2010 780.3509.1
Zwischenflansch für YASKAWA® MA1400 / 1900 780.3516.1
Zwischenflansch für ABB® IRB 1520iD 780.3515.1
Zwischenflansch für FANUC® 100 / 120 iC 780.3509.1

Führungsspiralen und Ersatzteile (ohne Abbildung)
Typ Bestell-Nr.
Führungsspirale 124.0165
Schutzkappe 780.3185.1
Faltenbalg 780.3183.1
Abdeckring 780.3184.1
Dichtring 780.3182.1
Set Signalplatine kpl.  
(bestehend aus Signalplatine, Steuerleitung, Abdeckring und Befestigungsschrauben)

780.3190.1

Ausstattung Kühlart Leistung
(bei 100% ED)

geeignet für Brennertyp Optional 
Wire Brake 

möglich
ABIROB®

  G350 G360 G500
BIKOX® T50 luftgekühlt 360 A CO2

340 A Mischgas M213    ja

Roboterhalterung „iCAT mini“
Bestellnummern & technische Details

¹¹ Hinweis: Der Durchlass der sechsten Achse am Hohlwellenroboter muss mindestens 45 mm betragen.
²² Weitere Längen auf Anfrage.
³³ Mischgas M21 nach DIN EN ISO 14175
⁴⁴ Zwischenflansche für andere Schweißroboter auf Anfrage. Bitte geben Sie den Robotertyp an.
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Roboterhalterung „iCAT mini“
Bestellhilfe für Hohlwellen-Schlauchpakete

Hinweis: 
Für die Längenbestimmung sollte der Vorschub in der Mitte der Lang-
löcher positioniert sein, damit die Schlauchpaketlänge genügend 
Spielraum aufweist.

Wichtige Angaben 
für die Bestellung 
von Hohlwellen-
Schlauchpaketen
(bitte ausfüllen):

Längenbestimmung Schlauchpakete Ansicht maschinenseitiger Anschluss

Ansicht Drahtvorschub-Halterung
(Ansicht von unten)

Hinweis:  
Wichtig für die Konfiguration des Schlauchpaketes ist die korrekte  
Angabe der Anschlüsse wie z.B. Steuerleitungsstecker, Anschlüsse für 
Kühlmittelschläuche, Ausblasen, etc.

Maß „X“ für Längenbestimmung

Maß „X“ 

Drahtvorschub

Roboterflansch

Drahtvorschub-Halterung

Maß „X“ 

1. Allgemeine Angaben:

Robotertyp und Hersteller:

Vorschubtyp und Hersteller:

Brennersystem (z.B. ABIROB® A):

Steuerleitungsstecker (z.B. Amphenol, offen, etc. ...):

Maß „X“ Schlauchpaket (siehe oben)
 

2. Gewünschte Zusatzfunktionen:

□ Ausblasfunktion □ Gasdüsensensor □ Wire Brake □ Drahtvorlauf-Taster
  

3. Sonstige Informationen:
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Robust und stabil im schlanken Design …

iSTM – die Roboterhalterung für die Schweißroboter mit zentraler Medien- 
führung durch die sechste Achse bietet einen hohen Grad an Sicherheit und  
Flexibilität für luft- und flüssiggekühlte Schweißbrenner. 

Das iSTM-System kann in Verbindung mit den bewährten ABICOR BINZEL  
Brennerhälsen der Brennerserien ABIROB® A, ABIROB® W und ABIROB® GC  
genutzt werden. Das schlanke aber robuste und stabile Design reduziert die  
Wartungskosten dank einfachster Handhabung und Montagefreundlichkeit.

Die Roboterhalterung wurde speziell für Hohlwellenroboter mit integrierter  
Kollisionssoftware entwickelt.

Argumente, die für sich sprechen:
■■ Extrem torsionsbeständige Schlauchpaket – um 400° (+/– 200°) drehbar
■■ Hohe Flexibilität und optimale Bauteilzugänglichkeit
■■ Höchste Zuverlässigkeit durch umfassenden Schutz gegen Staub  

und Schweißspritzer
■■ Zusatz-Feature:  

Optionale Ausblasfunktion durch das Schlauchpaket

Einsatzgebiet:

Hohlwellen-Schweißroboter mit integrierter 
Kollisionssoftware

Roboter-Peripherie
Roboterhalterung „iSTM“
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1.2 1.31.1

2.2 2.32.1

Roboterhalterung 
iSTM ABIROB® W

Abbildung 1:
Version Fanuc® mit iSTM ABIROB® GC

1.1 Zwischenflansch mit integrierter 
Schlauchklemme

1.2 Zwischenflansch für Fanuc®-Roboter
1.3 Roboterhalterung iSTM ABIROB® GC  

Abbildung 2:
Version ABB® mit iSTM ABIROB® W

2.1 Wellschlauchklemme für ABB®-Roboter
2.2 Zwischenflansch für ABB®-Roboter
2.3 Roboterhalterung iSTM ABIROB® W  

Abbildung 2:
Version ABB®

Abbildung 1:
Version Fanuc®

Roboterhalterung „iSTM“
Systemübersicht & technische Daten

Zwischenflansch  
mit integrierter 
Schlauchklemme

Wellschlauchklemme

Zwischenflansch für Fanuc®-Roboter

Zwischenflansch 
für ABB®-Roboter

Roboterhalterung 
iSTM ABIROB® GC

Roboterhalterung 
iSTM ABIROB® A
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3.1

3.2

Brennerhals 
ABIROB® W 500

Brennerhals 
ABIROB® 350 GC

Abbildung 3:
iSTM offen

3.2 Spannschraube für sicheren Halt des  
Schlauchpaketes

3.3 Kontrollöffnung zur Überprüfung der  
korrekten Position des Schlauchpaketes

Technische Daten nach EN 60 974-7:
Abmessungen: Länge 109 mm
 Ø 73 mm
Gewicht:  

−−  ohne Brennerhals: ca. 900 g
−−  mit ABIROB® A 300 ca. 1200 g
−−  mit ABIROB® A 360 ca. 1200 g
−−  mit ABIROB® A 500 ca. 1200 g
−−  mit ABIROB® W 500 ca. 1500 g
−−  mit ABIROB® 350 GC ca. 1200 g

Brennerhals 
ABIROB® A 360

Abbildung 3:
iSTM offen
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Schlauchpakete mit Anschluss über Schnittstelle
Ausstattung Kühlart Leistung

(bei 100% ED)
geeignet für Brennertyp Optional

wire brake
möglich

ABIROB® A ABIROB® W ROBO ROBO WH
300 360 500 300 500 6002 350 GC 300 500 6002

BIKOX® luft 360 A CO2
340 A Mischgas1    – – –  – – – nein

BIKOX®-Hybridpaket mit 
zentraler Gasführung

flüssig 360 A CO2
340 A Mischgas1 – – –   – –   – nein

¹¹ M21 nach DIN EN ISO 14175. Höhere Leistungsklassen mit der Ausführung mit Strom-Wasser-Kabel erreichbar.
²² Die Roboterhalterung iSTM in Verbindung mit ABIROB W600® ist aufgrund der dezentralen Gasführung nur mit der Ausführung mit Strom-Wasser-Kabel verwendbar.

Roboterhalterung „iSTM“
Schlauchpakete für Hohlwellenroboter

Schlauchpaket wird mit Spannschraube  
in der iSTM gesichert

Schlauchpakete mit Anschluss über Schnittstelle Schnittdarstellung

Montagerichtung

Ausblasschlauch

Wasserschlauch

BIKOX® 
(Schweißdraht,  
Schutzgas und 
Schweißstrom)

Steuerleitung
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Roboterhalterung „iSTM“

Wichtige Angaben 
für die Bestellung 
von Hohlwellen-
Schlauchpaketen
(bitte ausfüllen):

Längenbestimmung Schlauchpakete Ansicht maschinenseitiger Anschluss

Ansicht Drahtvorschub-Halterung
(Ansicht von unten)

Bestellhilfe für Hohlwellen-Schlauchpakete

Hinweis:  
Wichtig für die Konfiguration des Schlauchpaketes ist die korrekte  
Angabe der Anschlüsse wie z.B. Steuerleitungsstecker, Anschlüsse für 
Kühlmittelschläuche, Ausblasen, etc.

Hinweis: 
Für die Längenbestimmung sollte der Vorschub in der Mitte der Lang-
löcher positioniert sein, damit die Schlauchpaketlänge genügend 
Spielraum aufweist.

Maß „X“ für Längenbestimmung

Maß „X“ 

Drahtvorschub

Roboterflansch

Drahtvorschub-Halterung

Maß „X“ 

1. Allgemeine Angaben:

Robotertyp und -hersteller:

Vorschubtyp und -hersteller:

Brennersystem (z.B. ABIROB® A):

Steuerleitungsstecker (z.B. Amphenol, offen, etc. ...):

Maß „X“ Schlauchpaket (siehe oben)
 

2. Gewünschte Zusatzfunktionen:

□ Ausblasfunktion □ Gasdüsensensor □ Wire Brake □ Drahtvorlauf-Taster
  

3. Sonstige Informationen:
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Beschreibung Bestell-Nr.
Roboterhalterung iSTM ABIROB® A kpl. 780.3200.1
Roboterhalterung iSTM ABIROB® W kpl. 780.3210.1
Roboterhalterung iSTM ABIROB® GC kpl. 780.3230.1

Typ Beschreibung Bestell-Nr.
1 Zwischenflansch für ABB® ABB® IRB 1600 ID 780.0678.1
2 Wellschlauchklemme ABB® IRB 1600 ID 400.1194.1
3 Zwischenflansch für Fanuc® Fanuc® Arc Mate iC Series 780.0680.1
4 Zwischenflansch mit integrierter Schlauchklemme Fanuc® Arc Mate iC Series 780.3220.1

Zwischenflansche für andere Schweißroboter auf Anfrage. Bitte geben Sie den Robotertyp an.

Roboterhalterung 
iSTM 

Bitte beachten Sie: Die entsprechenden Brennerhälse finden Sie in den jeweiligen Kapiteln ab Seite 7.

Zwischenflansche

Roboterhalterung „iSTM“
Roboterhalterung & Zwischenflansche

1 2 3 4

iSTM
ABIROB® A

iSTM
ABIROB® W

iSTM
ABIROB® GC
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Typ für Anschlusstyp1 Draht-Ø2 bis L=2,0 m
Spirale Stahl ABICOR BINZEL® Euro-Zentralanschluss Ø 1,0–1,2 124.0145.1
Spirale Stahl Fronius® Ø 1,0–1,2 124.0174
Spirale Stahl OTC® Ø 1,0–1,2 124.0165
Spirale Stahl Panasonic® Ø 1,0–1,2 124.0163.1
¹¹ Führungsspiralen für weitere Anschlusstypen erhalten Sie auf Anfrage.
²² Stahldraht

Führungsspiralen

Zubehör

Roboterhalterung „iSTM“
Führungsspiralen & Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr.
1 Einziehhilfe (für eine einfache Schlauchpaketmontage) 980.2030
o. Abb. Schutzschlauch (Längenangabe erforderlich) 109.0074
o. Abb. Wellschlauchendstück 500.0453

1
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Connect & Clean …

ABICOR BINZEL Brennerreinigungsstationen – die Komplettlösungen für die  
zuverlässige, automatische Wartung von Brennerköpfen. Schnell und einfach  
installiert, eben „Connect & Clean ...”, stehen die kompakten Brennerreinigungs-
stationen BRS für hohe Zuverlässigkeit. Kombiniert in einer Station garantieren 
gleich drei Systeme zeitoptimierte Abläufe und eine Steigerung der Anlagenver-
fügbarkeit. Viele weitere Features wie Montageständer und Schmutzwanne re- 
duzieren die Installationskosten.

Argumente, die für sich sprechen:
■■ Präzise und effektive Reinigung für nahezu alle Roboterschweißbrenner
■■ Bewährtes Fräserprinzip auch bei starker Spritzeranhaftung
■■ Eine präzise Klemmung der Gasdüse fixiert den Brenner während des  

Reinigungsvorgangs

Roboter-Peripherie
Brennerreinigungsstation „BRS“

Einsatzgebiet:

MIG/MAG-Schweißbrenner aller gängigen  
Fabrikate
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2.2

2.1

2.3

1.3

1.4

1.5

1.2

1.1

Abbildung 1:
Detailansicht BRS-FP

1.1 Funktionsplatine (innenliegend)
für programmierte Arbeitsabläufe

1.2 Spannbacken
1.3 Fräser für verschiedene Brennerfabrikate
1.4 Fräseraufnahme auswechselbar
1.5 Führungsschlitten, Hub 50 mm

Abbildung 2:
Rückansicht BRS-CC

2.1 Abdeckhaube
2.2 Prüfspitze
2.3 Injektor für gezieltes und sparsames Einsprühen 

von Antihaftmittel zur Reduktion von Schweiß-
spritzeranhaftung und Verlängerung der War-
tungsintervalle

Ständer

Antispritzermittel
(1 Liter)

Brennerreinigungsstation „BRS“
Systemübersicht & technische Daten

Abbildung 1:
Detailansicht  
BRS-FP

Abbildung 2:
Rückansicht BRS-CC

Brennerreinigungsstation BRS-CC
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T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .

www.binzel-abicor.com
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■■ MIG/MAG
•• Schutzgas-Schweißbrenner
•• Automaten- und Sonderbrenner
•• Push-Pull-Brenner
•• Rauchgas-Absaugbrenner
•• Zentralstecker- und -buchsen-System

■■ WIG
•• Schutzgas-Schweißbrenner
•• Automaten- und Sonderbrenner

■■ PLASMA
•• Schneidbrenner
•• Schweißbrenner
•• Automaten- und Sonderbrenner

Unser Lieferprogramm:
■■ Roboter-Ausrüstsysteme

•• Roboter-Brenner MIG/WIG/PLASMA
•• Roboterhalterung CAT2/iCAT/iSTM
•• Programmierhilfe ABIDOT
•• Gasregelsystem EWR
•• Drahtfördersystem MasterLiner
•• Brennerreinigungsstation BRS
•• Frontinjektor TMS-VI
•• Drahtabschneidevorrichtung DAV
•• Drahtfördersystem MFS
•• Brennerhalswechselsystem ATS-Rotor
•• Werkzeugwechselsystem WWS

■■ Schweißzubehör
•• Wasserumlaufkühlgeräte
•• Schweißkabelstecker und -buchsen
•• Trennmittelspray und -paste 
u.a.m.

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker · 35418 Buseck · GERMANY
Tel.:	 +49 (0) 64 08 / 59-0
Fax:	 +49 (0) 64 08 / 59-191
E-Mail:	 info@binzel-abicor.com




