
Achtung: 

Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) 

geprüft und zertifiziert.  Mehr information über EN Normen, Prüfmethoden, Prüfberichte, Produktzertifikation und andere Erzeugnisse 

erhalten Sie per e-mail: europe@weldas.com oder per unserer home page www.weldas.com. 

WELDAS PRODUKT: 

44-3006, 44-3008, 44-3009 
 

EN 532 

 

Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 

NL-4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 

E-mail: europe@weldas.com 

Gesundheit:  

Die pH-. Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material 

sind geprüft worden underreichen die CE-Gesundheit-

standards. Farben: zur Materialfarbung werden nur 

natürlichen farben verwendet. 

Die Weldas CE-Markierung auf die Produkte ist 

die Kennzeichnung, daß sie nach den Vorschriften 

89/686/EU Stufe 2 geprüft und zertifiziert sind. 

Benutzer Informationen: 

Dieser Produkt wird benutzt zusammen mit ein Schweisser Handschuh da Sie 

mehr geschützt sind gegen hitze und/oder Stralungshitze. Die Funktion von der 

PFR Kunstseide auf den Rückseite von diese Produkt ist das man Reflexion hat 

von der Hitze und/oder Strahlung, die Funktion is NICHT dass Sie mehr Isola-

tion haben für die Hitze oder absorbierung von Spritzer geschmoltenes material. 

Achtung: 

Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass 

diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es 

liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die 

Anwendung passenden Produkt zu wählen. 

Waschen: 

Keine bleich– oder säurehaltige Mittel dürfen ver-

wendet werden, benützen Sie ausnahmslos herkömmli-

che Waschmittel.  Der Waschvorgang führt zur Ver-

härtung des Leders und beeinträchtigt somit den 

Tragekomfort. 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

Hersteller dieser Produkt ist: Weldas.  

Information Adressen Weldas: 

Lageren: 

Trocken und über 5˚ Celcius lageren. 

Bitte Dosen nicht höher stapeln als 5 hoch. 

Benutzte Materialen: 

44-3006: Spalt Rindsleder genäht mit 5 fach KEVLAR®  auf ein PFR Kunst-

seide. 

44-3008, 44-3009: Glasfaser. 

44-3009: Schwarz Glasfaser. 

DuPont™ und KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von E.I.duPont de 

Nemours and Company 

Trockenen und bügeln:  

Mechanisch trockenen und bügeln ist möglich, aber nicht empfohlen. 

mailto:europe@weldas.com
http://www.weldas.com

